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ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ»
Телефон: 8 800 555-06-09

E-mail: office@zavkomepc.com
Web: www.zavkomgroup.com 

392000, Россия, г. Тамбов, ул. Советская, 51, оф. 319


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА И РАЗРАБОТКИ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ НАФТАЛИНА, БЕНЗОЛА И ДРУГИХ ВЕЩЕСТВ
	Контактная информация
	

	Наименование предприятия/организации:
	

	Контактное лицо:
	(Ф.И.О., должность)

	Адрес предприятия/организации:
	(Страна, город, улица, дом)

	Телефон, E-mail:
	

	Задача проекта (нужное выделить):
	Строительство новой установки, реконструкция старого производства


	Технические данные

	Постановка и описание задачи:
	

	Наименование среды:
	

	Необходимый вид документации:
	

	Краткая характеристика производства:
	

	Основные технико-экономические показатели объекта:
	

	Расчетные исходные показатели
	Ед. измерения
	Значение

	
	
	минимальное
	среднее
	максимальное

	Производительность
	м3/год
	
	
	

	Давление
	МПа (изб.)
	
	
	

	Температура газовоздушного потока, поступающего на очистку
	ᵒС
	
	
	

	Часовой объемный расход
	м3/час
	
	
	

	Концентрация пыли и ее дисперсный состав
	мг/м3
	
	
	

	Наименование загрязняющих газовых компонентов и их концентрации
	мг/м3
	
	
	

	
	
	
	
	

	Требования к продукту на выходе из установки

	Наличие нормативной документации требования, которой необходимо выполнить (ГОСТ, ТУ и др.)
	

	Расход
	м3/ч
	

	Давление
	МПа (изб.)
	

	Температура
	ᵒС
	

	Требуемая степень очистки
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Требования к организации процесса

	Прин​цип ор​га​ни​за​ции тех​но​ло​гического про​цес​сов (нужное выделить)
	Непрерывный, периодический

	Количество рабочих дней установки
	дней/год
	

	Количество рабочих часов установки
	ч/год
	

	Срок службы комплекса
	

	Размещение
	

	Габаритные размеры блочно-модульного здания, Д×Ш×В
	см
	

	Перечень объектов, от которых необходимо производить местные 
или централизованные отсосы газовоздушного потока
	

	Характеристики установленного 
или запроектированного дымососа
	

	Область размещения

	Страна, область, город, адрес
	

	Сейсмичность
	балл
	

	Наличие опасных производственных объектов на удалении 1 км от зоны планируемой застройки
	

	Характеристики площадки (габаритные размеры ДхШхВ, ж/д пути и т.д.)
	

	Характеристика окружающей среды 
в месте размещения установки 
для наружного размещения:
	

	- Минимальная температура (зимний период)
	ᵒС
	

	- Максимальная температура (летний период)
	ᵒС
	

	- Влажность воздуха
	г/м3
	

	Доступные утилиты

	Электроэнергия
	кВт
	

	Сжатый воздух
	Расход, м3/ч
	

	
	Давление, кгс/см2
	

	Захоложенная вода
	Температура, оС
	

	
	Расход, м3/ч
	

	Оборотная вода
	Температура, оС
	

	
	Расход, м3/ч
	

	Азот высокого давления
	Расход, м3/ч
	

	
	Давление, кгс/см2
	

	Водяной пар
	Расход, кг/ч
	

	
	Давление, кгс/см2
	

	
	Температура, оС
	

	Прочие энергоносители (при наличии)
	Расход, кг/ч
	

	
	Давление, кгс/см2
	

	
	Температура, оС
	

	Сжатый воздух КИП
	Точка росы, оС
	

	
	Температура, оС
	

	
	Давление, кгс/см2
	

	Теплофикационная вода
	Расход, кг/ч
	

	
	Давление, кгс/см2
	

	
	Температура, оС
	

	Топливо
	Расход, кг/ч
	

	Дополнительная информация

	Требование к материальному исполнению установки
	

	Требования к трубопроводу
	

	Требования к конструкции 
и комплектации
	

	Требования к комплекту ЗИП
	

	Требования к системе АСУТП
	

	Необходимость интегрирования системы АСУТП в существующую заводскую систему
	

	Требования к срокам нормативной 
и гарантийной эксплуатации установки
	

	Требования к транспортированию 
и хранению
	

	Требования к КИП
	

	Требования к отоплению и вентиляции
	

	Объем поставки
	

	Требования к упаковке
	

	Примечания

	


Заполненный опросный лист просьба направить на электронный адрес office@zavkomepc.com.
Благодарим за проявленный интерес к нашей компании.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!
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