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ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ»
Телефон: 8 800 555-06-09

E-mail: office@zavkomepc.com
Web: www.zavkomgroup.com 

392000, Россия, г. Тамбов, ул. Советская, 51, оф. 319


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА УСТАНОВКИ КИСТАЛЛИЗАЦИИ И ЧЕШУИРОВАНИЯ
	Контактная информация
	

	Наименование предприятия/организации:
	

	Контактное лицо:
	(Ф.И.О., должность)

	Адрес предприятия/организации:
	(Страна, город, улица, дом)

	Телефон, E-mail:
	

	Задача проекта (нужное выделить):
	Строительство новой установки, реконструкция старого производства


	Технические данные

	Постановка и описание задачи:
	

	Наименование среды, направляемой 
на кристаллизацию:
	

	Необходимый вид документации:
	

	Краткая характеристика объекта:
	

	Основные технико-экономические показатели объекта:
	

	Расчетные качественные 
и количественные показатели входного потока
	Ед. измерения
	Значение

	
	
	минимальное
	среднее
	максимальное

	Расход входного потока
	м3/ч
	
	
	

	Давление входного потока
	Бар (абс.)
	
	
	

	Температура входного потока
	ᵒС
	
	
	

	рН
	ед.
	
	
	

	Взвеш. вещ-ва (TSS)
	мг/дм3
	
	
	

	Жесткость общ. (Ж₀)
	мг-экв/дм3
	
	
	

	Щелочность общая
	мг-экв/дм3
	
	
	

	ХПК
	мг/дм3
	
	
	

	Солесодержание (TDS)
	мг/л
	
	
	

	Ионный состав:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Емкость хранения входного потока (при наличии)

	Объем емкости хранения
	м3
	

	Склад готовой продукции (объем или требуемый запас при необходимости)

	Объем склада
	м3
	

	Требования к потоку на выходе из выпарной установки

	Наличие нормативной документации требования, которой необходимо выполнить (ГОСТ, ТУ и др.)

	

	Агрегатное состояние упаренного стока на выходе с выпарной установки (нужное выделить)
	Сухая кристаллическая масса, влажный осадок, суспензия

	Форма упаковки готового продукта (нужное выделить)
	Биг-бэг (250 кг, 500 кг, 1 000 кг, 1 500 кг)

	Необходимость комплектации установки емкостью хранения суспензии или накопительным бункером
	

	Требования к кристаллической массе (при необходимости)

	Требуемая влажность обезвоженной продукта
	% масс.
	

	Нормативные параметры, которые необходимо выполнить 
для кристаллической массы
	
	

	Требуемый химический состав кристаллической массы
	% масс.
	

	Требование к качеству жидкого стока с установки (при необходимости)

	рН
	ед.
	

	Жесткость общая
	мг-экв/дм3
	

	Щелочность
	мг-экв/дм3
	

	Сульфаты
	мг/дм3
	

	Хлориды 
	мг/дм3
	

	Солесодержание
	мг/дм3
	

	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	

	Температура
	ᵒС
	

	Расход выходного потока
	м3/ч
	

	Давление потока на выходе с установки
	Бар (абс.)
	

	Прочие нормативные параметры
	
	

	Требования к организации процесса

	Прин​цип ор​га​ни​за​ции тех​но​ло​гического про​цес​сов (нужное выделить)
	Непрерывный, периодический

	Количество рабочих дней установки
	дней/год
	

	Количество рабочих часов установки
	ч/год
	

	Размещение установки (нужное выделить)
	Наружное, в здании, комбинированное

	Область размещения

	Страна, область, город, адрес
	

	Сейсмичность
	балл
	

	Наличие опасных производственных объектов на удалении 1 км от зоны планируемой застройки
	

	Характеристики площадки (габаритные размеры ДхШхВ, ж/д пути и т.д.)
	

	Характеристика окружающей среды 
в месте размещения установки 
для наружного размещения:
	

	- Минимальная температура
	ᵒС
	

	- Максимальная температура
	ᵒС
	

	- Влажность воздуха
	г/м3
	

	Доступные утилиты

	Электроэнергия
	кВт
	

	Сжатый воздух
	Расход, м3/ч
	

	
	Давление, кгс/см2
	

	Захоложенная вода
	Температура, оС
	

	
	Расход, м3/ч
	

	Оборотная вода
	Температура, оС
	

	
	Расход, м3/ч
	

	Азот
	Расход, м3/ч
	

	
	Давление, кгс/см2
	

	Водяной пар
	Расход, кг/ч
	

	
	Давление, кгс/см2
	

	
	Температура, оС
	

	Прочие энергоносители (при наличии)
	Расход, кг/ч
	

	
	Давление, кгс/см2
	

	
	Температура, оС
	

	Сжатый воздух КИП
	Точка росы, оС
	

	
	Температура, оС
	

	
	Давление, кгс/см2
	

	Дополнительная информация

	Требования к комплекту ЗИП
	

	Требования к системе АСУТП
	

	Необходимость интегрирования системы АСУТП в существующую заводскую систему
	

	Требования к срокам нормативной 
и гарантийной эксплуатации установки
	

	Требования по минимальному межремонтному пробегу оборудования
	

	Примечания

	


Заполненный опросный лист просьба направить на электронный адрес office@zavkomepc.com.
Благодарим за проявленный интерес к нашей компании.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!
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